ESSAI | HIGHLAND AUDIO série AINGEL »

UN NOUVEAU VENU

Highland Audio est une jeune marque frangaise spécialisée dans I'enceinte
acoustique. Déja détentrice de deux gammes différentes, elle nous dévoile ici sa
série Aingel (la plus abordable), dotée d’une qualité de fabrication et d'une esthétique
irréprochables si on tient compte du prix auquel elle est proposée. Idem pour le ;

subwoofer Dord, associé pour I'occasion. pas Masc Trouss

a jeune firme Highland

Audio nous propose sa

gamime d'n:m.eiulu}\iugrl, (de

trés grande qualité et au prix
trés compétitif ), composée de deux
¢légantes colonnes 3203, d’une
enceinte centrale 320c, ainsi que
d’une paire d’enceintes bibliothe-
que 3201 (qui servent d’enceintes
surround). Pour I'occasion, le cons-
tructeur nous a également livré son
superbe subwoofer amplifi¢ Dord,
qui ¢n a déja étonné plus d’un.

Finesse et qualité

L'esthétique, la fabrication et la
finition de ces enceintes wappellent
vraiment aucune critique, La 3203
est une colonne élégante, trés fine,
fonctionnant en deux voies trois
haut-parleurs. Ces derniers sont
disposés en configuration d’Appolito :
deux boomers (10 cm de diamétre)
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sont disposés verticalement et de
part et d’autre d’un tweeter a dome
(2,5 am de diametre). Conséquence :
une dispersion plus ample, plus
homogene sur I'axe horizontal
(mais un peu plus écourtée sur
I'axe vertical), pour une image sonore
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B Highland Audio série Aingel
B Systéme d'enceintes
pour Home Cinema

M Prix de vente conseillé :
1350 € (systéme complet)
(Aingel 3203 : 500 € la
paire ; Aingel 320c : 200 € ;
Aingel 3201 : 250 € la
paire ; Subwoofer Dord :
400 €)

W Web : www.highland-
| audio.com

W Aingel 3203

> Réponse en fréquence :
40 3 20 000 Hz

> Sensibilité : 85 dB/1
Wil m

> Impédance : 6 ohms

> Puissance de |'amplificateur
recommandée : 10 a 80 W

> Dimensions (Lx H x P) :

| 127 x 980 x 210 mm

i > Poids : 10,5 kg

i

|

| W Aingel 320¢

i > Réponse en fréquence :
65 a 20 000 Hz

> Sensibilité :
85dB/1 W1 m

{ > Impédance : 6 ohms

i > Puissance de 'amplificateur

recommandée : 10380 W

i > Dimensions (Lx Hx P) :
430 x 208 x 225 mm

> Poids : 5,5 kg

M Aingel 3201

> Réponse en fréquence :
65 3 20 000 Hz

> Sensibilité : 84 dB/1 W/1 m

> Impédance : 6 ohms

> Puissance de I'amplificabeur
recommandée : 10 2 50 W

> Dimensions (Lx Hx P) :
125 x 230 x 230 mm

> Poids : 5 kg

| W Subwoofer Dord

> Réponse en fréquence :
28 2 150 Hz

> Fréquences de coupure
haute : 40 & 150 Hz

plus précise. Ce dernier point est
également di & un filtre finement
optimisé, procurant une réponse
en phase trés linéaire (fusion médium/
aigu parfaite). Mais revenons plus
en détail sur les haut-parleurs, de
conception maison. Les boomers

> Puissance de
I'amplificateur
intégré : 120 W

> Dimensions (L x Hx P) :
210 x 520 x 400 mm

> Poids : 18 kg

Le systéme d'enceintes Aingel
constitue une excellente surprise.
Pour un prix trés compétitif, il allie
esthétisme, discrétion, qualité de
fabrication et surtout performances :
une affaire a saisir, de toute urgence !

= La silhouette et la discrétion
des colonnes 3203

- La qualité de fabrication

- Limage sonore ouverte, précise
> La douceur des timbres

= La trés bonne tenue en puissance
> Le caisson de grave Dord

]

L'absence de réglage en
continu de la phase (subwoofer)

S Le rendement un peu juste
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>CENTRALE ET SURROUND

Lenceinte centrale 320c et |'enceinte
sumound 3201 reprennent les mémes
haut-parleurs que ceux de la 3203.
La 320c utilise deux boomers
disposés horizontalement et de
part et d'autre du tweeter, tandis
que la 3201 utilise un boomer au-
dessus duquel se trouve le tweeter,
Excepté les renforts intemes (absents),

ces deux enceintes sont de méme
conception que leur grande sceur :
charge de type bass-reflex (deux
évents frontaux pour la centrale et
un évent dorsal pour la surround),
double bornier doré a vis autorisant
le bi-cablage... Un ensemble
homogéne, tant sur le plan de
I'esthétique que sur le plan sonore.

>DORD :

LE SUBWOOFER

IM Highland
-« DORD

Le Dord embarque deux petits boomers
de 17 ¢m de diamétre. Ces derniers
bénéficient ainsi d'un volume de charge
important, pour un registre grave bien
exploré, |ls rayonnent en phase (vers
I'avant du coffret), tous deux alimentés
par I'amplificateur intégré (puissance
de 120 W). Ces deux boomers sont
accordés en bass-reflex par un large
évent tubulaire, fortement évasé,
ayant la particularité de rayonner vers
le sol. A cet effet, le subwoofer repose
sur quatre petits pieds, le surélevant

du sol de quelques centimétres.

Larriére de ce caisson dévoile une plague technique bien fournie.
On y trouve un potentiométre pour le réglage du volume, un autre
permettant de choisir la fréquence de coupure (40 4 150 Hz en
continu), un sélecteur de phase (0 ou 180 degrés), une entrée
ligne stéréo (prises Cinch plaguées or), ainsl que les habituelles
entrées/sorties haut-parleurs (borniers a vis). Linterrupteur

d’alimentation complate le tout.

>ASSEZ BLUFFANT !

Nous avons tout d'abord relié les
Aingel 3203 en stéréo, en leur faisant
reproduire toute sorte de musique.
Nous avons été étonnés par leur
pouvoir d'analyse, ainsi que par
I'ampleur et |a précision de I'image
sonore. L'équilibre spectral est trés
bon, et la retranscription des timbres
douce et chaleureuse.

En utilisant cette fois-ci la systéme
tout entier dans le cadre d'une
reproduction en 5+1 canaux, on
s'aperqoil irés vite de ses grandes
capacités dynamiques. La réponse
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aux fortes impulsions esl rapide,
intalligible, sans offet de « tasse-
ment » caractéristique des mauvais
systémes. Aussi, on avoue avoir
€éte bluffé par I'extraordinaire tenue
en puissance de ces enceintes.
Elles sont méme trés gourmandes
en walts : vous pouvez donc sans
craindre les associer a un ampli
offrant beaucoup d'énergie (ampli
Onkyo ou Yamaha par exemple).
Elles ne s'accommoderont par
contre pas trés bien des amplis
« faiblards » (rendement moyen).

On notera que les 3201 peuvent
benéficier en option d'un élégant
pied, parfaitement étudié pour
épouser leur forme. Il s'agit du Stand
Aingel (100 euros la paire), élevant
ces enceintes bibliothéque 3 75 cm
du sol, et reposant sur le méme
socle que celui des colonnes 3203
(avec pointes de découplage foumnies).

Pour sa part, le caisson de grave
Dord accomplit sa tache avec brio.
Il fournit un grave propre, qui
descend bien, avec un niveau correct.
Il ne fait pas trembler les murs,
mais precure des impacts francs,
incisifs, qui savent « secouer »
quand il le faut. Surtout, il se
montre trés musical, les notes
d'une contrebasse étant par exemple
bien nuancées : |a retranscription
du bas du spectre demeure
claire et intelligible, en toute
circonstance.

£ € On avoue avoir été
bluffé par
extraordinaire
tenue en puissance
de ces enceintes L))

sont munis d’une membrane
polymere, trés rigide. Celle-ci repose
sur une suspension trés souple en
caoutchouc, autorisant de trés forts
débattements. On remarquera que
ces cones sont entourés d’'un anneau
en aluminium dont le diamétre
correspond pile-poil 4 la petite largeur
du baffle support, a savoir, 12,7 cm :
cet anneau et cette faible largeur
ont pour role de minimiser les effets
de bord (meilleure image sonore).
Aussi, ces boomers possedent une
bobine mobile 4 longue course,
ainsi qu'un circuit magnétique de
bonne dimension (forte tenue en
puissance). Ils rayonnent en phase
et sont accordés en bass-reflex par
deux petits évents tubulaires,
débouchant a l'arriére et positionnés
'un au-dessus de l'autre.

Tweeter refroidi

Le tweeter embarque un dome en
titane, Le circuit magnétique com-
prend quant 3 lui un aimant néodyme.
A l'arriere de celui-ci est fixé un
radiateur de dissipation thermique,
assurant un refroidissement efficace
de la bobine mobile, et de ce fait
une température homogeéne, linéaire.
Conséquence : une diminution du
taux de distorsion a niveau sonore
élevé et, par conséquent, une
meilleure tenue en puissance. On
précisera que boorers et tweeter sont
blindés contre les fuites magnétiques.

Renforts internes

Les colonnes 3203 offrent une qualité
de fabrication surprenante compte
tenu de leur prix. Ainsi, leurs pan-
neaux de médium (fortes épaisseurs,
18 mm en moyenne) sont rigidifiés
par deux renforts internes, chacun
prenant la forme d’un cadre. Cela
afin de minimiser 'apparition de
colorations de caisse. Aussi, 'amor-
tissement interne est confié a de la
laine de Tergal, afin de réduire cette
fois-ci les résonances parasites (retours
d’ondes). Outre le baffle support
peint en noir, les autres parois sont
dotées d'un tés beau placage vinyle,
imitant au choix le fréne noir oule
chéne clair. On notera que ces 3203
peuvent étre vissées sur un large
socle noir (fourni), au-dessous duguel
on peut fixer des pointes de décou-
plage (fournies également), ce qui
permettra d’obtenir un grave plus
propre. Les belles bornes de raccor-
dement dorées A vis acceptent
quant 2 elles les fiches banane, et
autorisent le bi-cablage. Etonnant...m
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